ZPRAVA O PROVOZN{ KONTROLE VNITRNICH A VNEJEICH ODBERNICH MIST

ZARIZENI PRO ZASOBOVANI POZARNI VODOU
dle vyhlasky MV & 246/2001 Sb.

Provozovatel(nazev / iméno,sidlo): Obec Moravsky Zizkov
Za Skolou 555
691 01 Moravsky Zizkov
IC: 283371
Kontrolovany objekt: Vn&j3i odbérni mista P.V. Vnitini odbérni mista P.V.

Dodavatel:  ANTIPYR SERVIS s.r.0. I¢: 25564307, Hybe$ova 3401, Bieclav 690 03, tel.519 374 414

Kontrola provedena dne: 18.6.2026 Piiti kontrola:  18.6.2027
Méfeni tlakovych a priitokovych parametrd bylo provedeno zafizenim opatfenym tlakomérem tfidy piesnost 1,6
o rozsahu 1,0 Mpa,vyrobni ¢islo: 0678 jehot precejchovani neni starsi jednoho roku.

Pit kontrole a méfeni provoznich hodnot bylo pouzito pfisluinych dopliikd,které pro tento tgel vyhovuiji.

Rozsah provedené provozni kontroly:

PFi provozni kontrole vnitinich a vnéjiich mist bylo dle &.C.1.3. £SN 730873 ovéfeno:
funkce vytokovych armatur:
spravné a viditelné oznadenf pfisluinych armatur odbérnich mist poZarni vody a ostatnich souvisejicich zafizeni:
zda €erpaci stanice po uvedeni do &innosti dosahla projektovanych parametri v &ase nepfesahuijicich 2 min.:
pritokové a tlakové parametry podzemnich a nadzemnich hydrantti (pro v=0,8 m.s)
vydatnost vytokovych stajanii:
vydatnost plnicich mist:
naplnéni vodni nddrie poZadovanym mnozstvim vody k haseni:
pritokové a tlakové parametry hadicovych systému
funkee v3ech druhi ochran zafizeni pro zasobovani pozérni vodou (zejména tepelnd ochrana,protikorozni ochrana
ochrana pred ucinky hluku a vibraci ) :
vybavenost hadicovych systéma pfedepsanou vyzbroji:
stav zékladniho vybaveni poZarniho potrubi:
Déle byla vnitini odb&rni mista zkontrolovdna podle bodi &. 6 SN EN 671-3

VYSLEDEK KONTROLY

vyhovuje ANO NE
a) vnéjsi odbérni mista - tlak a pritok poZarni vody - / -
b) vnitfni odbérni mista - tlak a pritok poZarni vody - ANO -
c) ostatni poZadavky dle &. C. 1.3. {SN 730873 o ANO -
CELKOVE HODNOCENT: ANO

provozuschop_nosti_pgérné bezpeéno.st_nl'ho zafizeni
Naméfené parametry odbérnich mist PV porovnat s platnou poarni dokumentaci |

Nedilnou soutasti této zpravy o provozni kontrole Isou pFilohy: Tabulka &. 1 - tlakové a pritokové parametry odbérnych mist

Podpis provozovatele: ) Potvrzuji,Ze kontrola byla provedena Y souladu's §10
odst. 2 vyhl. MV 246/2001 Sb. ‘-I
Kontrolu provedi: Barto§ K. |
TTOANTINYT S (
i L ‘ “L
tel./liax: 51850
ICO: 25564.4717, vy

Dle § 7 odst. 4 vyhl. MV &.246/2001 Sb. Musi byt ndslednd provozni kontrola provedena nejméné jednou za rok.



SOUHRNNE UDAJE

0 parametrech jednotlivych odbérnich mist poZarni vody ve vztahu k tiakim a mnozstvi pozarni vody

Provozovatel: Obec Moravsky Zizkov
Za Skolou 555
691 01 Moravsky Zizkov

QOdbérni misto Pietiak(Mpa) Voda Vyhovuje
Tryska — -
Typ-tislo Umisténi Staticky/dynamicky (I/s) ANO-NE
NH52 ¢.1 KD predsalf 12,5 0,41 0,26 2,76 ANO
NH80 1 U myslivny | 25 0,48 0,20 9,69 ANO
| |
- ! -
| l
NH80 2 U bytovek (poz.zbrojnice) 25 0,43 032 | 12,25 l ANO
|
= ____4____ | R
NH80 3 KfiZovatka - po$ta | 25 0,44 0,32 12,25 ANO
|
NH80 4 Bilovska 131 25 0,39 0,33 12,44 ANO
| |
= | |
NH80 5 Jérek 2 25 0,38 0,18 9,19 ANQ
NHE80 6 U kostela 25 0,39 0,29 11,66 ANO
NH80 7 Breclavska 279 25 0,40 0,30 11,86 ANO
|
[
— -
NH80 8 Bendtky  ({ujezirka) 25 0,38 0,21 9,93 ANO

Tento soupis je nedilnou sou&asti zpravy o provozni kontrole vnitinich a vnégjSich odbérnich mist zafizeni
pro zésobovani poZarni vodou. |
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V Breclavi Dne: 18.6.2026




